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Tyylikäs ja vaikuttava muuri

Muurkiven avulla pihapiiriä voidaan jakaa, penger-
tää ja tukea. Muurikivestä voidaan rakentaa tonttia
rajaava aita, tai sitä voidaan käyttää puusäleaidan
sokkelina. Muurikivi toimii erityisen hyvin myös
istutuspenkkinä, sillä se tarjoaa kukille hyvin kos-
teutta pitävän syvämultaisen istutusalustan.

Lohkotun LammiMuurikiven avulla kiveykset val-
mistuvat nopeasti ja helposti. Muurikivipari koostuu
pitkästä muurikivestä sekä lyhyestä rusetin muo-
toisesta kappaleesta. Suuret valuaukot lisäävät
valettavan muurin lujuutta ja mahdollistavat jopa
300 cm korkeat muurit. LammiMuurikiven korkeus
on 150 mm ja muurikiviparin etenemä 660 mm.
Huolitellun näköinen kivi on helppo asentaa, joten
isojenkin pihakokonaisuuksien työaika- ja sen
myötä kustannussäästöt ovat merkittäviä.

Muurikivipari
pitkä kivi: 580 x 250 x 150 mm
välikivi: 80 x 250 x 150 mm
päätykivi: 250 x 250 x 150 mm
paino: 31 kg / muurikivipari
betonin menekki: 35 l / m2

etenemä: 660 mm / muurikivipari
lavalla: 30 paria (3,0 m2)
neliömenekki: 10 paria / m2

värivaihtoehdot: harmaa, musta, punainen
hiekanruskea sekä 
punaruskea-mix

LammiMuurikiven muoto mahdollistaa kaarevat
muurit kolmen metrin minimisäteellä.

Kolmeen metriin kurkottavan LammiMuurin perus-
tus on helppo toteuttaa käyttämällä LammiTassu-
valmisanturamuottia.
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Värimallit ovat suuntaa-antavia. Todelliset värit voivat vaihdella tuotantoerittäin
 sekä painoteknisistä syistä. Tuotteen todellinen väri tulee aina tarkistaa.
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LammiPihakivet

Kotilaatta60
koko: 278 x 278 x 60mm
värit: Harmaa, musta, punainen, hiekanruskea

Kotikivi60
koko: 278 x 138 x 60mm
värit: Harmaa, musta, punainen, hiekanruskea

Neliökivi60
koko: 138 x 138 x 60mm
värit: Harmaa, musta, punainen, hiekanruskea

Katukivi80
koko: 278 x 138 x 80mm
värit: Harmaa, musta

Neliökivi80
koko: 138 x 138 x 80mm
värit: Harmaa, musta

Kaikkia kiviä voidaan käyttää yksin tai yhdessä muiden
kokojen kanssa, jolloin ladontasommittelut ovat lähes
rajattomat.

Tuotteiden pakkaus- ja painotiedot löytyvät
verkkopalvelusta ja ohjehinnastosta.

Kivien viisteet: 6 x 4 mm
Kivien pystysivuissa asennusnystyrät.
Ladontaetenemä on asennusnystyröiden ansiosta
2 mm kiven nimellismittaa suurempi.

Reunakivi
koko: 500 x 80 x 140mm
värit: Harmaa, musta, punainen, hiekanruskea
Reunakiviä käytetään nurmikon ja kivetysten
rajaamiseen.

Reunusta tai päällystä

Pihakivet varaavat itseensä lämpöä, jonka ansiosta
pihatiet, patiot ja terassit pysyvät syksyllä pitkään
lämpiminä ja sulavat keväällä nopeasti lumesta.
Sateen jälkeen nopeasti kuivuva kivi on helppo
pitää puhtaana joko harjaamalla tai painepesurilla.
KotiKivi on helppo asentaa ja kivetystä voidaan
tarvittaessa purkaa ja muokata myös jälkikäteen.

LammiPihakivien trendikkäät murretut sävyt ja
tutut perusvärit tarjoavat lähes rajattomat mahdol-
lisuudet erilaisten ladontamallien toteuttamiseen.
Muurikivien, pihakivien ja reunakivien yhteensopiva
värimaailma muodostaa kokonaisuuden, joten
lopputulos on aina tyylikäs ja näyttävä. Harmaan
ja mustan kiven ohella väreistä on valittavana
punainen sekä hiekanruskea.
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LAMMIN BETONI OY
Paarmamäentie 8, 16900 LAMMI, puh. 0207 530 400

www.lamminbetoni.fi

Monimuotoiseen
rakentamiseen

LammiPiha-tuotteita valmistaa Lammin Betoni,
jolla on jo yli puolivuosisataiset perinteet betoni-
tuotteiden ja rakentamisen kehittämisessä. Konserni
tuo ammatti- ja omatoimirakentajien käyttöön
tutkittuja, turvallisia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Laadukkaan lopputuloksen lisäksi tavoitteena on
tuotteiden korkeampi valmiusaste, kustannussäästö
ja rakentamisen helppous.


